
  

                 

       

       

       

       

 
DESCRIPCIÓN 

Sensor capacitivo que mide y controla la cantidad de agua presente en la superficie de la hoja, 
así como su duración en el tiempo. El sensor puede medir el agua procedente del rocío, lluvia o 
de cualquier rociado líquido. 

Disponible para conectividad en PRISMAB Link (Versión 2.2 y posteriores). 

MEDICIONES 

- Humectación en % 
- Temperatura (Tº) en ºC  

Las mediciones son de valores equiparables a los valores de una hoja en una posición similar a 
la del sensor. 

IMAGEN Y MEDIDAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 

Tipo de señal de salida SERIAL DDI/ RS485 

Alimentación 3,60 – 30 V DC 

Consumo en reposo 6mA@24V DC 

Rango de medición de humedad en hoja y precisión 

Rango: 0 – 100% / Precisión: ±5% 

Rango de la medición de la temperatura superficial y precisión 

Rango: -40ºC a 80ºC / Precisión: ± 0,5ºC (Tª) / Resolución: 0,1ºC 

Rango de operación de temperatura 

Rango: -40ºC a 85ºC 

Longitud de cable 

Rango: 3 metros (se puede prolongar con alargadores) 

Protección contra la radiación 9 placas y soporte en plástico ABS 

Tiempo de respuesta <1 segundo  

Grado de protección IP65 

Dimensiones 63 x 15 x 145 mm 

Legislación UNE EN IEC 63000:2018 
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